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454. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
454-6 ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich zewnętrznych związanych z wykonaniem muralu 
„Wiedźmin” na wybranych elewacjach budynku przy ul. Piotrkowskiej 182 w Łodzi 

 
 Kod (CPV)wg Słownika Zamówień  

45442110-1 Malowanie budynków 

 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni 
malowanych. 
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich z farb malarskich 

fabrycznie przygotowanych. 
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie: 
- powłok malarskich przy zastosowaniu bezrozpuszczalnikowej farby silikonowej lub akrylowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 2.  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST 

„Wymaganiach ogólnych” pkt 3.1. 
Farba fasadowa silikonowa lub akrylowa  
Wymagane właściwości: 
- odporna na promieniowanie UV 
- odporna na wymywanie w tym szczególnie na deszcz ,w tym na deszcz ulewny  
- odporna na wysokie i niskie temperatury 
- bezpieczna dla środowiska naturalnego 
- wodorozcieńczalna, 
- hydrofobowa 
- odporna na zasady 
- zawierający dodatki przeciwko rozwojowi alg, pleśni i grzybów domowych i pleśniowych 
 -spoiwo – żywice silikonowe/akrylowe 

- stopień połysku – matowy 
- gęstość ok. 1,46g/cm2 
- granulacja <100 mikrometrów  
- grubość warstwy suchej 100-200mikrometrów 
- kategoria przepuszczalności wody: <= 0,1[kg/(m2*h0,5)] 
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Podkłady gruntujące 
Stosować podkłady gruntujące wskazane przez producenta stosowanych farb. 
Uwaga zabronione jest mieszanie systemów różnych producentów. 
 
Preparaty przeciwko siniźnie 
Stosować preparaty solne o zawartości kwasy solnego do 25%. 

Uwaga przed rozpoczęciem prac bezwzględnie należy wykonać próbę celem sprawdzenia 
czy środek do zwalczania pleśni nie wpływa negatywnie na istniejącą wyprawę tynkarską. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonywania robot należy stosować typowy sprzęt budowlany – wałki, pędzle, 
kompresory i pistolety do malowania pneumatycznego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 
specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Farby w szczelnych opakowaniach można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 
wpływem warunków atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Warunkiem przystąpienia do robót jest: 
1.)Wykonanie w sposób bezpieczny rusztowań lub rozwiązań zamiennych -      

platformy/platform robotniczej/ych  podwieszanej/ych 
   Za bezpieczeństwo mocowania platformy odpowiada Wykonawca.  
2.) Ogrodzenie stref niebezpiecznych 
3.) Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych 
4.) Przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego stosownych badań lekarskich 

pracowników 
 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy w 
odpowiedni sposób przygotować powierzchnię pod malowanie. 
W pierwszej kolejności należy sprawdzić stan techniczny elewacji. W przypadku odkrycia rys 
należy je zaprawić tynkiem mineralnym odpowiednio zbliżonym do tynku istniejącego. 
Zaprawki należy zatrzeć w sposób możliwie zbliżony do struktury tynku istniejącego. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. 
Zaleca się wykonanie mycia ścian za pomocą myjki. Ciśnienie wody należy ustawić tak by nie 
powodowało uszkodzeń istniejącej wyprawy tynkarskiej. 

Ze ścian należy usunąć naloty biologiczne – sinizna. 
Następnie w zależności od chłonności podłoża należy wykonać podkład gruntujący. 
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5.4. Wykonanie robót malarskich 
Roboty malarskie można rozpocząć po spełnieniu warunków w pkt. 5.3 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić. 
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem oraz natryskiem pneumatycznym.  
W przypadku barw jasnych oraz prześwitujących Wykonawca musi wziąć pod uwagę 

możliwość wykonania podkładu przed warstwą ostateczną farby lub kilkukrotnego 
malowania wybranego miejsca.  
Malowanie wykonywać dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty 
techniczne). 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży, z wymaganiami jw. należy określić zakres 
prac, rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie 

przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
Uwaga: Zamawiający bezwzględnie wymaga wykonania prób przed właściwym 
rozpoczęciem malowania w celu wykluczenia możliwości nieprzewidzianych reakcji 
chemicznych w kontakcie farby z istniejącym tynkiem mogących skutkować odbarwieniami, 

łuszczeniem się farby, odpadaniem farby, uszkodzeniom tynku elewacyjnego oraz innymi 
nieprzewidzianymi następstwami. 
 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku 
- w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0°C, 
- w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 
była wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo 
pomalowane, nie wyschnięte powierzchnie należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 

płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w 
tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż12% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
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- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 
nie wcześniej niż po 3 s. 
 

Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 21 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 21 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo 
lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zamalowanej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymaganiach ogólnych” 
pkt. 7.1 
8.2. Odbiór podłoży 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków tynkiem mineralnym możliwie zbliżonym składem im fakturą do tynku 
istniejącego do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo potwierdzane protokołami. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymaganiach ogólnych” 
pkt 8. 
Płaci się za ustaloną ilość [m2] powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża,  ustawieniem platformy robotniczej podwieszanej. 

oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 
sprawdzonych w naturze. 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi.1 
 
 


