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454. ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-6 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru powtok malarskich zewnetrznych zwigzanych z wykonaniem muralu
»WiedZmin" na wybranych elewacjach budynku przy ul. Piotrkowskiej 182 w todzi

Kod (CPV)wg Stownika Zamdwien
45442110-1 Malowanie budynkdéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie powierzchni
malowanych.

farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robé6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu wykonanie robdt malarskich z farb malarskich
fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

- powtok malarskich przy zastosowaniu bezrozpuszczalnikowej farby silikonowej lub akrylowe.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg

projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania
dotyczqgce robdt podano w OST ,,Wymaganiach ogdinych™ pkt 2.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

Farba fasadowa silikonowa lub akrylowa

Wymagane wtasciwosci:

- odporna na promieniowanie UV

- odporna na wymywanie w tym szczegdlnie na deszcz ,w tym na deszcz ulewny

- odporna na wysokie i niskie temperatury

- bezpieczna dla srodowiska naturalnego

- wodorozciehczalna,

- hydrofobowa

- odporna na zasady

- zawierajgcy dodatki przeciwko rozwojowi alg, plesnii grzybdw domowych i plesniowych
-spoiwo — zywice silikonowe/akrylowe

- stopieh potysku — matowy

- gestos¢ ok. 1,46g/cm2

- granulacja <100 mikrometrow

- grubos¢ warstwy suchej 100-200mikrometréw

- kategoria przepuszczalno$ci wody: <= 0,1[kg/(m2*n0,5)]
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Podktady gruntujace
Stosowac podktady gruntujgce wskazane przez producenta stosowanych farb.
Uwaga zabronione jest mieszanie systemdw réznych producentdw.

Preparaty przeciwko siniznie

Stosowad preparaty solne o zawartosci kwasy solnego do 25%.

Uwaga przed rozpoczeciem prac bezwzglednie nalezy wykonac¢ probe celem sprawdzenia
czy Ssrodek do zwalczania plesni nie wptywa negatywnie na istniejgcg wyprawe tynkarskg.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,, Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonywania robot nalezy stosowac typowy sprzet budowlany - watki, pedzle,
kompresory i pistolety do malowania pneumatycznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét
Warunkiem przystgpienia do robot jest:
1.)Wykonanie w sposéb  bezpieczny rusztowan lub  rozwigzan  zamiennych @ -
platformy/platform robotniczej/ych podwieszanej/ych
Za bezpieczehstwo mocowania platformy odpowiada Wykonawca.
2.) Ogrodzenie stref niebezpiecznych
3.) Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych
4.) Przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego stosownych badan lekarskich
pracownikéw

5.3. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy w
odpowiedni sposdb przygotowac powierzchnie pod malowanie.

W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdz¢ stan techniczny elewacji. W przypadku odkrycia rys
nalezy je zaprawi¢ tynkiem mineralnym odpowiednio zblizonym do tynku istniejgcego.
Zaprawki nalezy zatrze¢ w sposdb mozliwie zblizony do struktury tynku istniejacego.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen.

Zaleca sie wykonanie mycia §cian za pomocg myjki. Cisnienie wody nalezy ustawic tak by nie
powodowato uszkodzen istniejgcej wyprawy tynkarskiej.

Ze scian nalezy usung¢ naloty biologiczne - sinizna.

Nastepnie w zaleznosci od chtonnosci podtoza nalezy wykonac¢ podktad gruntujgcy.
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5.4. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczgé po spetnieniu warunkdéw w pkt. 5.3

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogqg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczyl i ostonié.

Farby mozna naktadad pedzlem, watkiem oraz natryskiem pneumatycznym.

W przypadku barw jasnych oraz prze$witujgcych Wykonawca musi wzigé pod uwage
mozliwo$s¢ wykonania podktadu przed warstwg ostateczng farby lub  kilkukrotnego
malowania wybranego miejsca.

Malowanie wykonywa¢ dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty
techniczne).

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy, z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie
przeprowadzi¢ ponowngq kontrole podtozy a wyniki odnotowac w formie protokotu.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjqg producenta farb.

Uwaga: Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga wykonania préb przed witasciwym
rozpoczeciem malowania w celu wykluczenia mozZliwosci nieprzewidzianych reakciji
chemicznych w kontakcie farby z istniejgcym tynkiem moggcych skutkowad odbarwieniami,
tuszczeniem sie farby, odpadaniem farby, uszkodzeniom tynku elewacyjnego oraz innymi
nieprzewidzianymi nastepstwami.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- podczas opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewngtrz budynku

- w femperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie
byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W  przypadku wystgpienia opaddw w frakcie prowadzenia robdt malarskich $wiezo
pomalowane, nie wyschniete powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgd, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur,
ptyty witdknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w
tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza niz12%

Ip. Rodzaj farby Fajui&smﬁxﬂg;::l?a.ét podlozs,
£
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach fywiczmveh roacienczalmych woda 4
2 Farbry na spoiwach Sywicanch rozpuszczalnikowych 3
3 Farbry na spoiwach nunsrabych bez Inb z dodatdkeamd modyfilon acymn w postad &
suchych mieszanek rozcienczalnych wods ub w postac dekbej
4 Farby na spoiwach mineralne-orsanicemych 4

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdine”
pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni  przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
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- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewneftrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic
nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 21 dniach,

- dla pozostatych nie wczeéniej niz po 21 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czeSciowo
lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest metr kwadratowy [m2] powierzchni zamalowanej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych”

pkt. 7.1

8.2. Odbiér podiozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw tynkiem mineralnym mozZliwie zblizonym sktadem im fakturg do tynku
istniejgcego do robdt tynkowych lub odpowiedniq szpachléwkg. Podtoze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdédw, pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki,
widocznych okiem $laddéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prdbie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkq szczotkq lub szmatkg.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny byé kazdorazowo potwierdzane protokotami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych”
pkt 8.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m?] powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, ustawieniem platformy robotniczej podwieszanej.
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robodt okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi.l



